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一、 企业概况： 

卡博特旭阳化工（邢台）有限公司（以下简称“卡博特邢台公司”），位于邢台市襄

都区石相村西旭阳经济开发区内，占地 300000m2，中心坐标为北纬 37º09′28″，东经

114º32′12″。 

卡博特邢台公司是由卡博特公司与旭阳化工有限公司合资成立，总投资约 9 亿人民

币，卡博特拥有 60%的股权。卡博特与旭阳化工的合作，是一种循环利用的合作模式，

实现园区内能源综合利用。同时邢台工厂采用先进的环保和节能技术，在尽可能减少对

环境影响的同时提高能源利用效率。 

邢台工厂总规划年产 30 万吨优质橡胶炭黑。一期项目年产能 12.4 万吨于 2013 年 9

月竣工，属新建危险化学品使用项目。 

表 1-1 公司组织简述 

企业名称：卡博特旭阳化工（邢台）有限公司 

所属行业：化工 

组织类型：有限责任公司      法人代表： 沈国炜  

地址及邮政编码：河北省邢台市襄都区旭阳经济开发区旭阳路 888 号 

电话及传真：0319-5557500 传真：0319-5555651 

主要产品：炭黑 

生产能力：年产炭黑 12.4 万吨，其中 XT-1 生产线年产硬质炭黑 4.4 万吨，XT-2 生

产线年产软质炭黑 8.0 万吨；配套建设容量 90t/h 的蒸汽锅炉 1 台和 15MW 的抽汽凝汽

式空冷机组 1 台。 

工艺流程： 

原料油在焦炉煤气燃烧的高温下在反应炉中不完全燃烧，裂解产生炭黑和尾气，经

过主袋滤器进行气-固分离，从主袋滤器出来的尾气一部分燃烧后用于干燥湿炭黑，其

余部分可作气体燃料生产蒸汽后发电。从主袋滤器出来的粉状炭黑被输送到缓冲槽，然
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后与一定比例的水进行混合并造粒，再经炭黑干燥器进行干燥，最终粒状干燥的炭黑被

输送至产品储罐，检验合格后进行包装，暂存外售。 

二、 污染物排放标准 

表 1-1 污染物排放标准 

类别 污染源 项  目 标准值 单位 标 准 来 源 

废气 

干燥 

烟气 

颗粒物 150 

mg/m3 

《工业炉窑大气

污染物排放标准》
(GB9078-1996) 

二级标准 
SO2 850 

锅炉 

烟气 

NOx 
最高允许排放浓度 240 mg/m3 

《大气污染物综

合排放标准》
(GB16297-1996) 

表 2 二级标准 

130m 高排气筒 排放速率 87.9 kg/h 

SO2 
最高允许排放浓度 550 mg/m3 

130m 高排气筒 排放速率 287.3 kg/h 

颗粒物 
最高允许排放浓度 120 mg/m3 

130m 高排气筒 排放速率 399.0 kg/h 

炭黑粉尘 
最高允许排放浓度 18 mg/m3 

40m 高排气筒 排放速率 5.8 kg/h 

非甲烷总烃 厂界 无组织 2 mg/m3 

《工业企业挥发

性有机物排放控

制标准》
DB13/2322-2016 

颗粒物 厂界 无组织 1 mg/m3 

《大气污染物综

合排放标准》

GB16297-1996 

噪声 Leq 

昼间 65 

dB(A) 

《工业企业厂界

环境噪声排放标

准》
(GB12348-2008)3

类 
夜间 55 

 

 



 

卡博特旭阳化工（邢台）有限公司                              环境信息公开 

三、主要污染物及环保设施运行情况 

表 1-2 环保处理设施状况汇总表 

序 

号 
污染物名称 处置设施 台（套） 

年运转

时间 hr 
达标情况 

执行 

标准 

1 

发电锅炉烟

气+干燥烟气

（二氧化硫） 

半干法脱硫

设施，烟囱高

度 130m 

1 套 

8208 

达标 

《大气污染物综合

排放标准》

（GB16297-1996）表

2 二级标准 

2 

发电锅炉烟

气+干燥烟气

（氮氧化物） 

SCR 脱硝设

施，烟囱高度
130m 

1 套 

3 
XT-1 加工滤

袋废气 

高效袋式除

尘器，烟囱高

度 40m 

1 套 

4 
XT-2 加工滤

袋废气 

高效袋式除

尘器，烟囱高

度 40m 

1 套 达标 

5 
XT-1 干燥排

空废气 

高效袋式除

尘器 
1 套 达标 

6 
XT-2 干燥排

空废气 

高效袋式除

尘器，烟囱高

度 40m 

1 套 达标 

7 
XT-1 包装废

气 

高效袋式除

尘器 
1 套 达标 

8 
XT-2 包装废

气 

高效袋式除

尘器 
1 套 达标 

9 

发电锅炉烟

气+干燥烟气

（颗粒物） 

高效袋式除

尘器，烟囱高

度 130m 

1 套 达标 

四、环境保护“三同时”及排污许可证执行情况 

2008 年 3 月 19 日，原河北省环境保护局对公司《卡博特化工（河北）有限公司年产

30 万吨优质新工艺炭黑工程环境影响报告表》进行了批复，批复文号为：冀环评〔2008〕

173 号。 

2012 年 1 月 17 日，河北省环境保护厅对公司《卡博特化工（河北）有限公司年产 30

万吨优质新工艺炭黑工程环境影响补充报告》进行了批复，批复文号：冀环评函〔2012〕

60 号。 

2012 年 1 月 17 日，河北省环境保护厅对公司《卡博特旭阳化工（邢台）有限公司余
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能利用及节能环保中心项目环境影响报告表》进行了批复，批复文号：冀环表〔2012〕006

号。 

2014 年 6 月 18 日，河北省环境保护厅对卡博特化工（河北）有限公司年产 30 万吨优

质新工艺炭黑工程一期工程阶段性竣工进行了验收，验收文号：冀环评函〔2014〕773 号。 

2014 年 5 月 26 日，邢台市环境保护局对卡博特旭阳化工（邢台）有限公司余能利用

及节能环保中心项目（一期）竣工进行了验收，验收文号：邢环验〔2014〕41 号。 

2015 年 5 月 15 日，邢台县环境保护局对卡博特旭阳化工（邢台）有限公司生活污水

改造项目进行了验收。 

2020 年 5 月 26 日，卡博特环保设施升级项目环境影响报告表通过了原邢台市生态环

境局邢台县分局审批，审批文号：邢县环表【2020】019 号。 

公司环境保护手续齐全，落实了环评及其批复提出的各项环保措施和要求，主要污染

物达标排放，工程竣工环境保护验收合格，符合国家“三同时”要求。 

卡博特邢台公司严格执行排污许可制度，按规定进行排放污染物在线监测工作，污染

物排放浓度满足相关排放标准的要求，污染物排放总量满足总量控制指标要求，并申领了

排污许可证（证书编号 91130500576771211U001V），许可内容为“二氧化硫：47.606 吨/年、

氮氧化物：66.649 吨/年、颗粒物：19.043 吨/年”，有效期限：自 2020 年 8 月 7 日至 2023

年 8 月 6 日。 

五、突发环境事件应急预案 

2019 年，卡博特旭阳化工(邢台)有限公司（以下简称“卡博特邢台公司”）委托河北环

学环保科技有限公司对卡博特邢台公司进行了环境风险现状排查与评估，并编制完成了《卡

博特旭阳化工(邢台)有限公司环境风险评估报告》、《突发环境事件应急预案》、《环境应急资

源调查报告》、《突发环境事件应急预案编制说明》。卡博特邢台公司环境风险等级为较大 M。

2019 年 5 月 24 日，突发环境事件应急预案递交原邢台市生态环境局邢台县分局备案，备

案编号：130521-2019-042-M。 

六、废弃物管理 

卡博特邢台公司生产过程中不产生危险废弃物，危险废弃物的主要来源是检维修作业

和实验室。工厂产生的危险废弃物统一存储在厂内危废暂存间，危险废弃物处置交由有资

质的单位处置。危险废弃物产生情况见下表 1-3。 
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表 1-3 危险废物产生概况 

序号 废物名称 废物代码 废物类别 有害物质名称 物理性状 危险特性 
来源及产

生工序 

1 
废油、含油废弃

物、废滤袋 
HW08 900-249-08 

原料油、机油、

润滑油 
液态 易燃 生产、维修 

2 
废试剂、含试剂

废弃物 
HW49 900-047-49 

碘液、环氧脂肪

酸酯、甲苯 
液态 有害 

实验室、

COD分析

小屋 

3 废试剂瓶 HW49 900-041-49 
碘液、环氧脂肪

酸酯、甲苯 
固态 有害 实验室 

4 废活性炭 HW49 900-039-49 活性炭 固态 有害 
环保设施

更换 

5 废油漆桶 HW12 900-252-12 油漆 固态 易燃 厂内粉刷 

6 含汞废灯管 HW29 900-023-29 汞 固态 有害 维修更换 

 

生产过程中产生的固废情况如下表 1-4 

表 1-4 固体废物产生概况 
 

名称 产生部门 类型 

废 IBC 袋 WPS 工业废弃物 

废滤袋 生产/EC 工业废弃物 

废锅/锅炉内部清理 EC 工业废弃物 

保温棉 生产/EC 工业废弃物 

炉砖 生产/EC 工业废弃物 

 

七、环保税缴纳情况 

卡博特邢台工厂每季度核算排污信息，按照当地生态环境局及税务规定时间缴纳环保

税。 

八、职工环境管理知识培训 

卡博特邢台公司每年组织员工对环境管理知识、管理制度、环境设施运行操作规程进

行培训。 
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九、环境违法记录或环境事件 

从卡博特邢台公司建立至今，邢台工厂无任何环境违法记录，且未发生任何突发环境

事件。 

十、工厂自行监测方案 
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2022 年自行监测方案 

 

企业名称：卡博特旭阳化工（邢台）有限公司 

编制时间： 2022 年 2 月 23 日  
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一、 企业基本情况 

卡博特旭阳化工（邢台）有限公司位于邢台县晏家屯镇石相村西，旭阳经济开发区内，占地面积 300000 平方米，中心坐标为北纬

37º09′59″，东经 114º32′12″。工程总投资 9800万美元。 

公司炭黑生产项目总体建设规模为 30 万吨，其中一期 XT-1 生产线年产硬质炭黑 4.4 万吨，XT-2 生产线年产软质炭黑 8.0 万吨，

二期 XT-3 生产线年产硬质炭黑 8.8 万吨，XT-4 生产线年产软质炭黑 8.8 万吨，分两期实施，目前已建成 XT-1 和 XT-2 生产线，生产

规模为 12.4 万吨。 

公司能源中心项目分两期建设。其中，一期建设容量 90t/h 的蒸汽锅炉 1 台和 15MW 的抽汽凝汽式空冷机组 1 台；二期建设容量

70t/h 的蒸汽锅炉 1台和 20MW的抽汽凝汽式空冷机组 1台。配套建设除氧、冷却塔及变配电系统等。利用炭黑尾气进行发电，年发电

量 2.87×108kWh，供电量 2.80×108kWh。分两期实施，目前已建成一期建设容量 90t/h的蒸汽锅炉 1台和 15MW 的抽汽凝汽式空冷机组

1台。 

    废气治理设施： 

1）加工袋滤器废气 

主袋滤器回收的炭黑产品通过气力密闭输送至加工袋滤器，输送产品的废气则经加工袋滤器净化后进入 40m 高排气筒外排，此处

排放的是输送过程的空气，特征污染因子为炭黑尘，每条生产线配一台加工袋滤器。XT-1 和 XT-2 两条生产线袋滤器出口废气合并由

一根 XT-2 加工袋滤器排放口排放。 

2）干燥排空废气 

造粒后的炭黑颗粒通过螺旋输送器密闭送入干燥器，利用反应炉副产的尾气间接加热进行干燥，干燥过程中湿式颗粒炭黑挥发出
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的废气主要为水蒸汽，可能含有少量的炭黑粉尘，工程采取将该部分废气输送至放空袋滤器净化。每条生产线配一台放空袋滤器。根

据当地环保局要求放空袋滤器排气筒安装在线监测设备，污染因子为颗粒物。 

3）包装废气 

干燥后的粒状炭黑产品通过斗式提升机密闭提升至产品料仓，然后由仓底出料装置送包装系统进行产品包装。在产品卸入包装袋

过程中将产生少量的炭黑扬尘。在炭黑粒仓底卸料口设置环型抽气口，将含尘废气收集后送入袋式除尘器净化。净化后的烟气再送入

尾气燃烧器 TGB 中作为配风燃烧。 

4）干燥烟气+锅炉烟气 

炭黑干燥烟气经 SCR 脱硝后，与锅炉烟气一起经半干法脱硫装置进行净化，再经过袋式除尘器处理后，一并送入 130 米烟囱排

放。130 米烟囱排放点安装在线监测设备，并与省市生态环境局联网。污染物监测因子包括二氧化硫、氮氧化物和颗粒物。 

废水治理：工厂内产生的生产废水全部回用于生产，不外排；生活废水经过一体化生活污水处理设施处理后，全部回用于生产，

不外排。 

固废：工厂产生的一般固废及危废，全部交由有资质的处理单位进行统一处理。 
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二、 监测点位及示意图 
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三、 监测指标、执行标准及其限值、监测频次 

1.大气污染物——有组织排放 

排放口 监测指标 执行标准 排放限值 市控限值 频率 

脱硫烟囱 

粉尘 
《大气污染物综合排放标准》 

（GB8978-1996)表 2 二级标准 
120mg/m3 20mg/m3 季度 

SO2 
《大气污染物综合排放标准》 

（GB8978-1996)表 2 二级标准 
550mg/m3 50mg/m3 季度 

NOX 
《大气污染物综合排放标准》 

（GB8978-1996)表 2 二级标准 
240mg/m3 100mg/m3 季度 

XT-1 放空袋滤器 炭黑尘 
《大气污染物综合排放标准》 

（GB8978-1996)表 2 二级标准 
18mg/m3 18mg/m3 半年 

XT-2 放空袋滤器 炭黑尘 
《大气污染物综合排放标准》 

（GB8978-1996)表 2 二级标准 
18mg/m3 18mg/m3 半年 

XT-2 加工袋滤器 炭黑尘 
《大气污染物综合排放标准》 

（GB8978-1996)表 2 二级标准 
18mg/m3 18mg/m3 半年 
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2.大气污染物——无组织排放 

无组织排放产物环节 污染物种类 执行标准 排放限值 频率 

厂界 非甲烷总烃 
《工业企业挥发性有机物排放

控制标准》DB13/2322-2016 
2mg/m3 每年 

厂界 颗粒物 
大 气 污 染 物 综 合 排 放 标 准

GB16297-1996 
1 mg/m3 每年 

 

3.水污染物 

工厂内所有生产废水及生活污水全部回用于生产，不外排。 

4.噪声 

监测指标 执行标准 监测指标 频次 

厂界噪声 
《工业企业厂界噪声排放标准》

（GB12348-2008)第 3类 
昼间 65dB(A) 夜间 55dB(A) 季度 
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四、 采样和样品保存方法、监测分析方法和仪器 

序

号 
排放口 监测指标 分析方法及国标代号 分析仪器 采样方法 

1 脱硫烟囱 

粉尘 
《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测

定   重量法》 （HJ 836-2017） 

YQ 3000-C 型全自动 

烟尘（气）测试仪 

SQP 电 子 天 平

（1/100000） 

手工 

SO2 
《固定污染源废气 二氧化硫的测定  

定电位电解法》 （HJ57-2017） 

YQ 3000-C 型全自动 

烟尘（气）测试仪  
手工 

NOX 
《固定污染源废气 氮氧化物的测定   

定电位电解法 》（HJ693-2014） 

YQ 3000-C 型全自动 

烟尘（气）测试仪  
手工 

2 XT-1 放空袋滤器 炭黑尘 《固定污染源排气中颗粒物测定于气

态污染物采样方法》

（GB/T16157-1996） 

《固定源废气检测技术规范》

（HJ/T397-2007） 

《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测

定   重量法》 （HJ 836-2017） 

YQ 3000-C 型全自动 

烟尘（气）测试仪 

SQP 电 子 天 平

（1/100000） 

手工 

3 XT-2 放空袋滤器 炭黑尘 手工 

4 XT-2 加工袋滤器 炭黑尘 手工 
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序

号 
排放口 监测指标 分析方法及国标代号 分析仪器 采样方法 

5 厂界 非甲烷总烃 

《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃

的 测 定  直 接 进 样 - 气 相 色 谱法 》

（HJ604-2017） 

ZR-3250 型真空箱气

袋采样器 GC9790II

气象色谱仪 

手工 

6 厂界 颗粒物 
《环境空气  总悬浮物颗粒物的测定 

重量法》（GB/T 15432-1995） 

崂应 2050 型空气/智

能 TSP 综合采样器

BSA124S 电子天平

（1/10000） 

手工 

7 厂界 厂界噪声 
《工业企业厂界环境噪声排放标准》

（GB 12348-2008） 

多功能声级计 

AWA5688 
手工 

 

五、 质量保证与质量控制 

本公司委托有 MA 资质的监测公司开展监测，监测质量保证与质量控制由委托第三方检测公司负责。     
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十一、工厂自行监测结果 
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十二、CEMS 在线监测结果 

 

 

 

 

 

2021 年污染物排放总量： 
 

污染物名称 排放量（吨） 合计（吨） 

二氧化硫 13.11 

39.90 氮氧化物 24.84 

颗粒物 1.95 

 

 


